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podstawa prawna: Shaping the way peaple bulld
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik

Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Gips budowlany

Data utworzenia 07.06.2017
Data aktualizacji 25.04.2023 Numer wersji 6

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Gips budowlany
Substancja / mieszanina mieszanina
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

Materiaty wigzace, wypetniacze, nawozy, dodatki do zywnosci i pasz, odczynniki laboratoryjne, substancja farmaceutyczna, regulator pH,
regulatory procesu inne niz polimeryzacja i wulkanizacja, srodki absorbujgce dla gazéw i cieczy, barwnik, agent kompleksometryczny.
Produkt jest przeznaczony do uzytku profesjonalnego, przemystowego, prywatnego, naukowego oraz do badar i analiz naukowych.

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno uzywac produktu w inny sposéb niz te, ktére zostaty podane w sekgji 1. Siarczan wapnia w czystej postaci nie jest srodkiem spozywczym

dla ludzi i zwierzat.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
Nazwa lub nazwa handlowa Siniat Sp.zo.o.
Adres ul. Przectawska 8, Warszawa, 03-879
Polska
Telefon +48 63 24270 10
E-mail robert.owczarzak@etexgroup.com
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Siniat Sp.zo.o.
E-mail robert.owczarzak@etexgroup.com
1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 63 242 70 10 wew. 127 (7:00-15:00)
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1, Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

2.2, Elementy oznakowania
nie ma
23. Inne zagrozenia

Pyt powstajgcy podczas pracy z produktem moze tworzy¢ niebezpieczeristwo podraznienia drég oddechowych, skéry i oczu.

Mieszanina nie zawiera substancji o wfasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych
kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIIl, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Pyt moze

tworzyé wybuchowg mieszanine z powietrzem.
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SEK
3.2,

CJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Sktad: Produkt zawiera siarczan wapnia oraz jego naturalne zanieczyszczenia — weglan wapnia (dolomit) i ditlenek krzemu (krzemionke).
Producent dysponuje kartg charakterystyki kazdej z substancji.
Produkt ten sktada sie gtéwnie z surowcéw mineralnych, dlatego moze zawiera¢ $ladowe ilosci kwarcu. Dziatanie mechaniczne podczas
uzytkowania moze powodowac wytwarzanie pytéw zawierajgcych min kwarc. W celu minimalizacji negatywnego wptywu pytéw kwarcu na
organizm nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony osobistej podczas uzytkowania produktu — patrz sekcja 8.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze
roboczej

Zawartos¢ w %| Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji e (WE) nr 1272/2008

Uwaga

CAS: 7778-18-9 maczka anhydrytowa (siarczan wapnia) 95-99 nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna

WE

Numer rejestracji:

01-

Jany

:231-900-3

2119444918-26-0143

CAS: 14808-60-7 krzemionka 0-5 nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna

WE

[any

:238-878-4

CAS: 1317-65-3 weglan wapnia (wapien) 0,1-0,5 nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna

WE

Jany

:215-279-6

Uwagi
1  Substancja, dla ktérej ustalono limity narazenia.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEK
4.1.

4.2,

4.3.

CJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Opis $rodkéw pierwszej pomocy
Dbaj o wtasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpia dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic lekarza i udzieli¢ mu informacji z
niniejszej karty charakterystyki.
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Wyprowadzi¢ lub wynie$é¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. Zapewnij opieke lekarza,
jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci i inne objawy.
W przypadku kontaktu ze skéra
Odt6z zabrudzong odziez. Umy¢ skére wodg z mydtem.
W przypadku dostania sie do oczu
Natychmiast wyptukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast
je wyjmij. Wyptukuj co najmniej przez 10 minut.
W przypadku potkniecia
Wyptukac usta czystg woda. Nie podawac poszkodowanemu wody do wypicia, gdyz produkt ulega stwardnieniu w wilgotnym Srodowisku
przewodu pokarmowego. W razie dolegliwosci zapewnic¢ opieke lekarska.
Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych
Kaszel, kichanie, suchos$¢ i zaczerwienienie gardta i nosa.
W przypadku kontaktu ze skéra
Miejscowe zaczerwienienie, obrzek, swedzenie i wysuszenie w przypadku powtarzanego kontaktu.
W przypadku dostania sie do oczu
Zaczerwienienie, spuchniecie, bdl oraz niewyrazne widzenie
W przypadku potkniecia
Moze powodowac zaczopowanie przewodu pokarmowego.
Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie symptomatyczne.
Pozostate dane
Brak innych istotnych informacji.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. $rodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Produkt niepalny w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. Srodki gasnicze dostosowac do otoczenia pozaru.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Nie okreslono.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W temperaturze >140°C gips ulega rozktadowi do bezwodnego siarczanu wapnia (CaSO4) i wody (H20); w temperaturze >700°C do tlenku wapnia
(Ca0) i tritlenku siarki (SO3).
W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie niebezpiecznych produktéw
spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Autonomiczny aparat oddechowy z rekawicami odpornymi na chemikalia. Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato.
SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychaj pytu. Zapewnij wystarczajaca wentylacje.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wéd powierzchniowych lub gruntowych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Unika¢ wzniecania pytu. Zgromadzi¢ produkt mechanicznie w odpowiedni sposéb. Zebrany materiat utylizuj zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami. Miejsce uwolnienia doktadnie przewietrzy¢.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.1 13.
SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegaj powstawaniu pytéw w stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej. Uzywaj roboczych srodkéw
ochrony osobistej zgodnie z sekcjg 8. Przestrzegaj obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowuj w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Poza juz wymienionymi wskazédwkami nie jest konieczne stosowanie sie do zadnych konkretnych zalecer dotyczacych stosowania tego produktu.
Patrz takze karta techniczna produktu.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktdrych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga
Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu
whnikajaca przez nos i usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach
Siarczan(VI) wapnia (gips) -frakcja wdychalna (CAS: 7778-18-9) | NDS 10 mg/m3 ;):rdoe\'/:/:izc,)\::::s’f;:l:;Zgifj?\gi;ozzi:fn?;aPN
-EN 481., Obowiazuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakcji respirabilnej
krzemionki krystalicznej.
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Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu
whnikajaca do drég oddechowych, ktéra

Krzemionka krystaliczna - frakcja respirabilna (CAS: 14808-60- stwarza zagrozenie dla zdrowia po

3
7) NDS 0,1 mg/m zdeponowaniu w obszarze wymiany
gazowej, okreslona zgodnie z norma PN
-EN 481.

Weglan wapnia - frakcja wdychalna (CAS 471-34-1)  (CAS: 3
1317-65-3) NDS 10 mg/m
DNEL
maczka anhydrytowa (siarczan wapnia)
Pracownlcy./ Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Okreslenie wartosci Zrédto
konsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 5082 mg/m* [ Krétkotrwate skutki

ogdlnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 21,17 mg/m3® | Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 3811 mg/m*® | Krétkotrwate skutki

ogdlnoustrojowe
Konsumenci Droga 11,4 mg/kg Krotkotrwate skutki

pokarmowg m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Konsumenci Droga 1,25 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
pokarmowa m.c./dzien

Konsumenci Inhalacyjna 5,29 mg/m?3 Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
PNEC
maczka anhydrytowa (siarczan wapnia)
Droga narazenia Wartosc Okreslenie wartosci Zrédto

Mikroorganizmy podczas 100 mg/I
oczyszczania Sciekow

Inne dane odnosnie wartosci granicznych

Pyty niesklasyfikowane

ze wzgledu na toksycznosé

- frakcja wdychalna

Dopuszczalne stezenie w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1286)  NDS 10 mg/m?

8.2. Kontrola narazenia

Zadbac o odpowiednig wentylacje. Zapewnij dostepnos¢ myjek do oczu i prysznicow bezpieczeristwa w poblizu miejsca pracy. W trakcie pracy nie

wolno jesé, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece woda i mydtem.

Wiecej informacji uzyskacie Paristwo pod adresem http://www.siniat.ok/scinfo

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy), zgodnie z EN 166

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodnie z EN ISO 374-1. Przestrzegajac zalecen konkretnego producenta rekawic

wybierz odpowiednig grubos$é, materiat i przepuszczalno$é. Przestrzegaj innych zaleceri producenta. W przypadku zabrudzenia skéry nalezy ja

doktadnie obmy¢. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez i obuwie ochronne zgodnie z EN 344.

Ochrona drég oddechowych

Maska z filtrem przeciwko pytom (FFP2) w otoczeniu o utrudnionej wentylacji. Sprzet powinien by¢ zgodny z PN EN 14387

Zagrozenie cieplne

Nie sg znane.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

Zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. dopuszczalna ilo$é siarczanéw w $ciekach wynosi 500 mg SO4/I.
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Kolor
intensywnos¢ koloru
Zapach
Temperatura topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Palno$¢ materiatéow

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Temperatura rozktadu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika log)

Preznos¢ pary

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
gestosc

Wzgledna gestos¢ pary

Charakterystyka czasteczek

Forma

Inne informacje

Gestos¢ nasypowa

nie ma

state

biaty, brazowy, czerwony, pomarariczowy, szary, zotty
jasny

bez zapachu

nie okreslono

1450 °C

niepalny

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

140 °C (CaSO4 x 0,5 H20)
700 °C (CaS04)

1180 °C (Ca0 i SO3)

7 (10% roztwor)

nie dotyczy

cze$ciowo rozpuszczalny (CaSO4 x 0,5 H20; ok. 8,9 g/L, 20°C)
nie okreslono

nie dotyczy

2,6 g/cm?® (CaSO4 x 0,5 H20)
nie dotyczy

<1mm (99%)

ciato state: czgsteczki / proszek

0,9-1,1 g/cm?

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami.

Stabilnos$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu.
Chroni¢ przed wilgocig. Trzymac z dala od Zrdédet ciepta. Rozktad zachodzi w temperaturze >700 °C

Materiaty niezgodne

Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg niebezpieczne produkty, np. tlenek

wegla i dwutlenek wegla, tlenki siarki (SOx).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych. Wdychanie pytéw powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla
Srodowiska pracy moze doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.
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Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

krzemionka
Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ Czas trweinia Gatunek Ptec
ekspozycji
Droga pokarmowa LDso >2000 mg/kg
Po naniesieniu na LDso >2000 mg/kg
skoére
maczka anhydrytowa (siarczan wapnia)
Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwaf.nia Gatunek Ptec
ekspozycji
Droga pokarmowg LDso OECD 420 >2000 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)
Inhalacyjna LCso OECD 403 >20 mg/I 4 godziny Szczur (Rattus
norvegicus)

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridow klasyfikacji.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.
Powtarzajace sie lub dtugotrwate narazenie na pytu gipsu w stezeniu powyzej wartosci dopuszczalnych moze by¢ przyczyna przewlektych stanéw
zapalnych nosa, krtani, gardta, spojéwek, ostabienia powonienia, przytepienia smaku, utrudniania potykania oraz krwawien z nosa. Zaden ze
sktadnikéw produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotwdrczy, mutagenny lub dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢ zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z pdzniejszymi zmianami.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Toksycznos¢ ostra
Nie przewiduje sie dziatania szkodliwego dla Srodowiska wodnego.
maczka anhydrytowa (siarczan wapnia)
Parametr Metoda Wartosé Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
LCso OECD 203 >100 mg/| 96 godzin Ryby
ECso OECD 202 >700 mg/| 48 godzin Rozwielitki
ECso OECD 201 >100 mg/| 72 godzin Algi
ECso OECD 209 >790 mg/| 3 godziny Mikroorganizmy Czynny osad
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Dla produktu nie sg dostepne dane ekotoksykologiczne. Skfadniki sg substancjami nieorganicznymi. Rozktad biologiczny nie jest znany, poniewaz
metody stosowane do okreslania biodegradacji nie znajduja zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Dla produktu nie sg dostepne dane ekotoksykologiczne.

Siarczan wapnia nie wykazuje potencjatu akumulacji.

Mobilnos¢ w glebie

Dla produktu nie sg dostepne dane ekotoksykologiczne.

Mimo, ze produkt jest nierozpuszczalny w wodzie, niektére jego sktadniki mogg przenika¢ do srodowiska wodnego i powodowacé niekorzystne
zmiany.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIIl, rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie s3 znane.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niebezpieczenstwo skazenia sSrodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami wykonawczymi dotyczacymi
utylizacji odpaddéw. Postepuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone
opakowanie przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpaddw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpadéw
(wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji.
Nie wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub gromadzi¢ na
sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadéw

17 08 02 Materiaty budowlane zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

17 09 03 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce substancje niebezpieczne *
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania

150101 Opakowania z papieru i tektury

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
nie istotne
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nie istotne
14.4. Grupa pakowania
nie istotne
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nie istotne
14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie istotne
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Informacje uzupetniajace
Nalezy unikaé emisji pytéw podczas transportu poprzez uzycie opakowarn producenta. Chroni¢ przed zamoknieciem.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE w obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujagcym brzmieniu.
Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliéw. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr, poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia
23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla mieszaniny ocena bezpieczeristwa chemicznego nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze byé — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostato podane w sekcji 1. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEso Stezenie substancji, przy ktérej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktéw

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

I1SO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré 50 % populacji

LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwad, iz spowoduje $mieré 50 % populacji

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
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NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
OEL Dopuszczalne warto$ci narazenia w miejscu pracy
PBT Trwaty, wykazujagcy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny
ppm Czesci na milion
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,,Przepiséw modelowych
ONZz“
UVvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami ochronnymi, pierwsza pomocg oraz zabronionymi
sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

Zastosowanie odradzane: Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony w niniejszej Karcie Charakterystyki.

Informacje dotyczace Zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji
rejestracyjne;j.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 6 zastepuje i uniewaznia wszystkie poprzednie wersje KCh. Aktualizacja ogdlna - dostosowanie do obowigzujacego prawodawstwa.
Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za
gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.
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